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Voor het aansturen van...Voor het aansturen van...

Een huis is voor eenieder een thuis. De plaats bij uitstek waar men geniet van gezelligheid en comfort. Een

huis is daarenboven een veilig onderkomen, waar men tot rust kan komen, waar men zich geborgen voelt.

Niko heeft een uitgebreid pakket aan mogelijkheden om waarden als veiligheid en geborgenheid optimaal

tot hun recht te laten komen. Nikobus, het intelligente beheersysteem van Niko, biedt de mogelijkheid om

alle functies rond verlichting, entertainment, veiligheid, verwarming, audio… te integreren tot één geheel.

De installatie is dus zodanig flexibel dat ze steeds aan alle actuele behoeften kan voldoen. 

Het is bij een moderne leefwereld van het allergrootste belang dat de elektro-installatie kan 

meegroeien zonder dat u dient over te gaan tot vergaande renovaties, met alle kap- en breekwerk tot

gevolg. Een gezin met kinderen heeft nu eenmaal andere behoeften dan een persoon op rust. Precies hier

ligt de sterkte van het Nikobus-systeem! Iedere installatie kan op elk moment uitgebreid worden via het

printenconcept. 

Men kan kiezen tussen manueel instellen of programmeren via PC. U kunt alle bedieningen en schakelin-

gen eveneens met het draadloze Easywave-gamma uitvoeren. Zo kan Niko alle noden van een hedendaags

gezin invullen én garanderen dat ook de toekomstige wensen probleemloos gerealiseerd worden.

Nikobus: nog nooit was 
een keuze zo eenvoudig

rolluiken, zonwering

sferen, verlichting, dimming

rolluiken, zonwering

sferen, verlichting, dimming
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temperatuurregelingtemperatuurregeling

• Verlichting

• Rolluik en zonwering

• Verwarming en koeling

• Ventilatie

• Audio

• Veiligheid

• Tijdsturing

• Aanwezigheidssimulatie

• Videophonie

audio, tv, video, DVD

huishoudtoestellen 

audio, tv, video, DVD

huishoudtoestellen

Functies
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Programmering rechtstreeks op de modules

Elke uitgangsmodule heeft een ruim aanbod aan mogelijkheden om de functionele

behoeften van een hedendaagse installatie volledig in te vullen. Een kleine schroe-

vendraaier is het enige instrument dat nodig is voor programmering. 

Na het openen van het programma met de schroevendraaier kiest u met de select-

toets eerst de gewenste uitgang(en), nadien wijst u met de mode-toets de bijhoren-

de functie aan de gekozen uitgang(en) toe. 

Programmering van de toetsen

Nadat de programmeringsstappen op de uitgangsmodule doorlopen zijn, dient u nog

de bijbehorende bedieningsknop(pen) aan de gekozen uitgang(en) toe te kennen.

Hiervoor dient u alleen maar op de gewenste bedieningstoetsen te drukken. Om het

programma af te sluiten gebruikt u opnieuw 

de schroevendraaier.

Deze bedieningsknoppen zijn verkrijgbaar in 

alle afwerkingen en kleuren van het volledige

gamma schakelmateriaal van Niko.

Eenvoudiger kan niet!

Muurprint

Om de integratie van de bedieningselementen in een domotica-installatie vlot te

laten verlopen heeft Niko het muurprintconcept bedacht. Het volstaat om op alle

bedieningspunten in de installatie slechts één

inbouwdoos te voorzien. De installateur kan wach-

ten tot de afwerkingsfase om een keuze te maken

tussen een enkelvoudige of meervoudige print.

Zo hoeft de klant pas tijdens de eindfase te kunnen

zeggen hoeveel bedieningselementen er op elke

plaats nodig zijn. Later kan de installatie enkel door

het veranderen van een muurprint aangepast wor-

den aan de veranderende behoeftes.

Een uniek concept
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PC-Logic

Programmering via PC

Om aan de vraag naar vergaande integratie van diverse technieken in de woning te

voldoen, biedt Niko nu de mogelijkheid om de programmering, naast de manuele

wijze, ook per PC uit te voeren.

Met behulp van de PC-Link en bijbehorende software kunt u nu de

bestaande mogelijkheden aanvullen met ruime kalenderfuncties,

tijdsfuncties en aanwezigheidssimulaties.

De PC-Logic biedt dan weer een reeks extra mogelijkheden met voorwaarden en

condities, waardoor complexere functies probleemloos kunnen voorzien worden.

Door de koppeling met een modem kunt u zelfs vanop afstand ingrijpen op de instal-

latie.

De troeven van Nikobus

PC-Link

• Communicatie via een 2-draadsbus

• Automatische voedingsovername bij uitval van een module

• Steeds uitbreidbaar door uniek printenconcept

• Programmering naar keuze: manueel of via PC 

• Talrijke functies op elke uitgangsmodule

• Ruime designmogelijkheden voor de bedieningselementen

• Lage instapkosten
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PC-Link 05-200
Kalendermodule met PC-sturing

Verpakking: 1
Aanwezigheidssimulatie, tijds- en kalenderfunc-
ties.
De configuratie wordt uitgevoerd via de PC.
Daarna kan je de PC van de installatie loskoppe-
len. De DCF77-ontvanger (optioneel) zorgt er
voor dat de klok automatisch omschakelt tussen
winter- en zomeruur. Een manuele correctie is ook
mogelijk. Deze module maakt het ook mogelijk
een programmering op afstand uit te voeren. U
hoeft enkel een modem (Hayes compatibel) aan te
sluiten.
Verschillende adapters (connectoren voor PC en
modem) en Nikobus-software zijn standaard mee-
geleverd.

Beschikbare kalenderregimes:
- werkdagenregime
- weekend regime
- continuregime
- uitzonderingsregime
- aanwezigheidssimulatie
Aantal tijdsschakelingen:
- 100 kanalen
- 500 tijdsblokken
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
Voedingsspanning: 230V/5W
2 klemmen: per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x
2,5mm2

Busaansluiting: 9V DC (ZLVS, zeer lage veilig-
heidsspanning) 2 klemmen: per klem max. 2 x
1,5mm2

Montage: de modules kunnen zowel centraal als
decentraal in een verdeelkast geplaatst worden
Afmetingen: 4 DIN
CE conform

Aansluitschema: p. 48

Compacte schakelmodule 05-002-02

Verpakking: 1
De compacte schakelmodule is voorzien van 4
uitgangscontacten voor het schakelen van elektri-
sche toestellen. Er is keuze uit 13 gebruiksfunc-
ties waaronder: schakelaar (aan/uit), deurknop,
afstandsschakelaar teleruptor of sferen. Verder
kan er per busdrukknopfunctie gekozen worden
uit 16 instelbare looptijden en 3 bedientijden.
De modes worden weergegeven d.m.v. een 7-seg-
ment display. Op deze modules zijn GEEN 230V-
ingangscontacten voorzien. De kleine schakelmo-
dule bezit een ingebouwde voeding voor een vol-
ledige Nikobus-installatie. Het aanwezige geheu-
gen is identiek aan de 12-kanaals module.

Omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
Voedingsspanning: 230V/5W
2 klemmen: per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x
2,5mm2

Max. aantal ingangen: 256 per module
Max. aantal uitgangen: 4 per module.
Maximaal 20 per installatie.
Relais: 230V/10A, 4 maakcontacten: max. 4 x
1,5mm2 of 2 x 2,5mm2

Busaansluiting: 9V DC (ZLVS, zeer lage veilig-
heidsspanning)
2 klemmen: per klem max. 2 x 1,5mm2

Montage: de modules kunnen zowel centraal als
decentraal in een verdeelkast geplaatst worden
Afmetingen: 4 DIN
Onverliesbaar EEPROM-geheugen
CE conform

Aansluitschema: p. 36

Compacte dimcontroller 05-008-02

Verpakking: 1
De dimcontroller is voorzien van 4 spanningsge-
stuurde 0-10V-uitgangen. Deze uitgangen sturen
elk één of meerdere vermogendimmers aan. In de
aangesloten dimmers wordt de sturing galvanisch
gescheiden. Elke 0-10V-compatibele dimmer met
galvanisch gescheiden stuuringang kan op de
Nikobus-dimcontroller aangesloten worden. De
dimcontroller staat toe lichtsferen te creëren. Deze
sferen worden in het geheugen opgeslagen. Met
één druk op een toets wordt een lichtsfeer opge-
roepen zonder dat elk afzonderlijk lichtpunt moet
bediend worden. De verschillende lichtsferen
kunnen door de gebruiker zelf ingesteld of gewij-
zigd worden. Aansluiting van het Niko-aanbod 1-
10V-dimmers gebeurt via de Niko-omzetter van
0-10V-spanningsturing naar 1-10V-spanningstu-
ring (65-330). De compacte dimcontroller bezit
een ingebouwde voeding voor een volledige
Nikobusinstallatie. Het aanwezige geheugen
bedraagt de helft van het geheugen in de 12-
kanaalsdimcontroller. Naast de 2-knops en 4-
knopsmodes uit de 12-kanaalsdimcontroller vin-
den we hier ook 2 nieuwe 1-knopsmodes.
Mode13:Dim aan/uit,1knopsmode. Kort drukken;
omschakelen tussen uit en max.waarde. Lang
drukken; op/neer dimmen
Mode14:Dim aan/uit met geheugen,1knopsmode
Kort drukken; omschakelen tussen uit en laatste
waarde.Lang drukken; op/neer dimmen.

Omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
Voedingsspanning: 230V/5W
2 klemmen: per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x
2,5mm2

Max. aantal ingangen: 256 per module
Max. aantal uitgangen: 4 per module.
Maximaal 20 per installatie.
Uitgangen: 4 x 0-10V, 2mA-uitgangen. Per
klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x 2,5mm2 (Gebruik
een 65-330 interface voor een 1-10V stroomstu-
ring.)
Busaansluiting: 9V DC (ZLVS, zeer lage veilig-
heidsspanning)
Klemmen: per klem max. 2 x 1,5mm2

Montage: de modules kunnen zowel centraal als
decentraal in een verdeelkast geplaatst worden
Afmetingen: 4 DIN
Onverliesbaar EEPROM-geheugen
CE conform

Aansluitschema: p. 37
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PC-Logic 05-201
Logische module met PC-sturing

Verpakking: 1
De kracht van deze module zit in de vele logische
functies. Werken met voorwaarden en condities is
geen probleem. Er zijn ook 6 digitale ingangen
voor het inlezen van externe contacten en senso-
ren. De configuratie gebeurt via de PC, die achter-
af kan losgekoppeld worden.
Een PC adapter (connector) en Nikobus-software
zijn standaard meegeleverd.

Beschikbare logische poorten:
- 64 poorten
- max. 12 ingangen per poort
- 6 onafhankelijke digitale ingangen
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
Voedingsspanning: 230V/5W
2 klemmen: per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x
2,5mm2

Busaansluitingen: 9V DC (ZLVS, zeer lage vei-
ligheidsspanning) 2 klemmen: per klem max. 2 x
1,5mm2

Montage: de modules kunnen zowel centraal als
decentraal in een verdeelkast geplaatst worden
Afmetingen: 4 DIN
CE conform

Aansluitschema: p. 48

Nikobus-software 05-202-02
(CD-ROM)

Verpakking: 1
Nikobus-software is gebruiksvriendelijk en intuï-
tief gestructureerd. Fouten maken tijdens de pro-
grammering is uitgesloten. De software is over-
zichtelijk en de afdruk van een rapport zorgt voor
een duidelijke documentatie bij de Nikobus-
installatie. In de software kan je een taalkeuze
maken tussen Nederlands, Frans, Engels en
Duits.

Minimum configuratie: Pentium 100MHz,
32MbRAM, SVGA 800x600
Compatibel met Windows 95, 98 2000, NT,
Millenium, XP

Enkel te gebruiken in combinatie met PC-Link
(05-200) en PC-Logic (05-201), bij deze modu-
les wordt de Nikobus-software steeds meegele-
verd.

AUDIOLINK 05-205

Verpakking: 1
De audio-link maakt het mogelijk om het
Allegretto A44 of A88 muziekdistributiesysteem te
koppelen aan alle Nikobus bedieningsknoppen.
Zo wordt het mogelijk om in een ruimte d.m.v.
Nikobus drukknoppen de muziek te bedienen.

Beschikbare logische poorten:
- 64 poorten
- max. 12 ingangen per poort
- 6 onafhankelijke digitale ingangen
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
Voedingsspanning: 230V/5W
2 klemmen: per klem max. 4 x 1,5mm2 of 2 x 2,5mm2

Busaansluitingen: 9V DC (ZLVS, zeer lage vei-
ligheidsspanning) 2 klemmen: per klem max. 2 x
1,5mm2

Montage: de modules kunnen zowel centraal als
decentraal in een verdeelkast geplaatst worden
Afmetingen: 4 DIN
CE conform

Aansluitschema: p. 49
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SMS modem 05-203

Verpakking: 1
Modem voor sms-koppeling, steeds te gebrui-
ken in combinatie met PC-logic (ref.: 05-201)

De sms-modem met PC-logic maakt het u ener-
zijds mogelijk te schakelen van op afstand. U kunt
daartoe 10 commando’s programmeren die
bestaan uit 4 cijfers en maximaal 25 andere
karakters. Anderzijds zorgt de sms-modem ervoor
dat u gewaarschuwd wordt in alarmsituaties. U
kunt 10 berichten van maximaal 150 karakters
programmeren, die in noodsituaties verzonden
worden naar maximaal 4 gsm-nummers . 
Om van de sms-koppeling te kunnen gebruik
maken, heeft de sms-modem een SIM-kaart
(abonnement of pre-pay) nodig. Deze kaart is niet
in het pakket inbegrepen. De wandhouder, adap-
ter, gsm-antenne en de aansluitkabels worden
standaard meegeleverd. De software, nodig voor
programmering, is in de Nikobus-software versie
v1.1. geïntegreerd. 

Leverbaar voorjaar 2004
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MUURPRINT

De muurprint bevat alle elektrische en mechani-
sche voorzieningen, nodig om één of meerdere 
busdrukknoppen met de bus te verbinden en de 
telegrammen door te sturen. Een Nikobus-muur-
print wordt opgebouwd op een enkelvoudige
standaardinbouwdoos voor horizontale schroef-
bevestiging. Voor montage van meervoudige
afdekplaten zijn geen bijkomende inbouwdozen
noodzakelijk. Vanuit de inbouwdoos kan naar
keuze naar onder, boven, links of rechts gewerkt
worden. Hierdoor zijn de Nikobus-drukknoppen
uitbreidbaar zonder extra kap- of breekwerk. 
De muurprint wordt standaard geleverd met een
vierpolige aansluitconnector (2 voor Nikobus, 2
voor LED- of IR-busdrukknopvoeding). De 2-
voudige muurprint 05-012-50 heeft 8 aansluit-
klemmen, voor een aparte tweede LED-aansturing
of voor een busdrukknop met IR-ontvanger.
Ook bestaat er een enkelvoudige muurprint met
metalen brug voor gebruik in zeer oneffen muren
of in combinatie met andere metalen bruggen,
zoals in geval van stopcontacten, thermostaat
en/of klassieke schakelaars.
Een set klauwen voor dozen zonder schroefbe-
vestiging kan afzonderlijk besteld worden (05-
010).

Connector: vierpolig (achtpolig bij 05-012-50)
Montage busdrukknop: met 1 centrale schroef
Muurbevestiging: door middel van schroeven
of een set klauwen.

Aansluitschema: p. 39-40
Handleiding Nikobus: www.niko.be

MUURPRINTS

05-011 enkelvoudig

05-012 2 x verticaal, hartafstand 60mm

05-013 3 x verticaal, hartafstand 60mm

05-022 2 x verticaal, hartafstand 71mm

05-023 3 x verticaal, hartafstand 71mm

05-032 2 x horizontaal, hartafstand 71mm

05-033 3 x horizontaal, hartafstand 71mm

05-034 4 x horizontaal, hartafstand 71mm

Verpakking: 10
Montage busdrukknop: met 1 centrale schroef
Muurbevestiging: met schroeven of een set klauwen

05-011

05-012

05-013

05-022

05-023

05-032

05-033

05-034
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MUURPRINT 05-012-50
2 x verticaal met dubbele aansluiting,
hartafstand 60mm

Verpakking: 10
Voor aansluiting van twee enkele busdrukknop-
pen met LED of voor een combinatie van een bus-
drukknop met LED en een enkele of dubbele bus-
drukknop met IR-ontvanger.
Connector: achtpolig
Montage busdrukknop: met 1 centrale schroef
Muurbevestiging: met schroeven of klauwen
(05-010).

Aansluitschema: p. 40
Handleiding Nikobus: www.niko.be

MUURPRINT 05-011-10
enkelvoudig met brug

Verpakking: 10
Voor aansluiting van een enkele of een dubbele
busdrukknop in een bestaande inbouwdoos of
voor gebruik op zeer oneffen muren. Bij renovatie 
kunnen meerdere muurprints met brug worden
samengeklikt wanneer reeds bestaande inbouw-
dozen worden gebruikt. Gebruik voor de verbin-
ding tussen deze modules de flexibele kabel 05-
011-12. De muurprint met brug kan ook worden
gecombineerd met alle andere Niko-inbouwtoe-
stellen.
Connector: vierpolig
Montage busdrukknop: met 1 centrale schroef
Muurbevestiging: met schroeven of klauwen
(05-010).

Aansluitschema: p. 39-40

FLEXIBELE 05-011-12
VERBINDINGSKABEL

Verpakking: 10
De aansluiting tussen meerdere enkelvoudige 
muurprinten met metalen brug gebeurt via deze
flexibele verbindingskabel met aansluitconnecto-
ren.

KLAUWBEVESTIGING 05-010

Verpakking: 20
De klauwbevestiging kan worden gebruikt om 
muurprints vast te zetten in inbouwdozen die niet  
voorzien zijn van schroeven.
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BUSDRUKKNOPPEN

In het Nikobus-systeem dienen de busdrukknop-
pen als informatiezender.
De Nikobus-drukknop vereist geen enkele instel-
ling of afregeling. Elke busdrukknop heeft een
uniek adres. De busdrukknop wordt met één
schroef bevestigd op een muurprint.
Contactveertjes maken de verbinding tussen de
busdrukknop en de muurprint.

Omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
Busaansluiting: 9V DC (ZLVS, zeer lage veilig-
heidsspanning)
Nominale voedingsspanning voor LED’s:
8 tot 12Vac
Nominale voedingsspanning voor IR-
busdrukknoppen: 12Vac 20mA
Adres: 22 bit (± 4 miljoen verschillende codes)
Max. bedieningstijd: 8s
Min. bedieningstijd: 0,5s
Aansluiting op de Nikobus: tweedraadsver-
binding.
Aansluiting busdrukknop met LED: vier-
draadsverbinding
Aansluiting IR-busdrukknop: vierdraadsver-
binding
Aansluitschema: p. 31
Handleiding Nikobus: www.niko.be

BUSDRUKKNOP ENKEL 05-060
2 bedieningsknoppen

Verpakking: 1
Met deze busdrukknop is het mogelijk om 2
bedieningen uit te voeren. De toetsen moeten
apart besteld worden. Bijbehorende toetsen zie 
p. 32

Bedieningstoetsen: 2
Aansluitschema: p. 41

BUSDRUKKNOP MET LED 05-061
2 bedieningsknoppen + LED

Verpakking: 1
Met deze busdrukknop is het mogelijk om 2
bedieningen uit te voeren. Hij is voorzien van een
rode LED. De toetsen moeten apart besteld wor-
den. Bijbehorende toetsen zie p. 32

Bedieningstoetsen: 2
Aansluitschema: p. 41

BUSDRUKKNOP ENKEL 05-081
MET IR-ONTVANGER
2 bedieningsknoppen met IR-ontvanger

Verpakking: 1
Met deze busdrukknop is het mogelijk om 2
bedieningen uit te voeren. De toetsen moeten
apart besteld worden. Bijbehorende toetsen zie 
p. 40

Bedieningstoetsen: 2
Aansluitschema: p. 41
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BUSDRUKKNOP DUBBEL 05-064
4 bedieningsknoppen

Verpakking: 1
Met deze busdrukknop is het mogelijk om 4
bedieningen uit te voeren. De toetsen moeten
apart besteld worden. Bijbehorende toetsen zie 
p. 32

Bedieningstoetsen: 4
Aansluitschema: p. 41

2-, 4- en 8-VOUDIGE BUSDRUKKNOP

Verpakking: 1
Deze busdrukknoppen zijn varianten van de stan-
daardbusdrukknop. Ze kunnen enkel worden
gebruikt voor de reeksen da Vinci en Cirio.
Er is een uitvoering met 2, 4 of 8 bedienings-
knoppen. Bijbehorende toetsen zie p. 32

Het centraalplaatje moet apart besteld worden.
Bedieningstoetsen: 2

Titanium 44-072
Graphite 45-072
Bronze 46-072
Sterling 47-072
Cobalt 48-072
Sepia 49-072

Bedieningstoetsen: 4
Titanium 44-074
Graphite 45-074
Bronze 46-074
Sterling 47-074
Cobalt 48-074
Sepia 49-074

Bedieningstoetsen: 8
Titanium 44-078
Graphite 45-078
Bronze 46-078
Sterling 47-078
Cobalt 48-078
Sepia 49-078

Aansluitschema: p. 41

A

4-072

B

TOP

nr

CA

DB

TOP

nr

4-074

2A 2C1A 1C

2B 2D1B 1D

TOP

nr

4-078

BUSDRUKKNOP DUBBEL 05-085
MET IR-ONTVANGER
4 bedieningsknoppen met IR-ontvanger

Verpakking: 1
Met deze busdrukknop is het mogelijk om 4
bedieningen uit te voeren. De toetsen moeten
apart besteld worden. Bijbehorende toetsen zie 
p. 32

Bedieningstoetsen: 4
Aansluitschema: p. 41

BUSDRUKKNOPPEN MET IR-ONTVANGER
EN IDENTIEKE ADRESSEN
05-091, 05-092, 05-093, 05-094, 05-095

Verpakking: 1
Met deze busdrukknop is het mogelijk dezelfde
acties op te roepen vanop verschillende plaatsen
zonder telkens te moeten programmeren.
Wenst u in één project meerdere acties te pro-
grammeren en daarbij gebruik te maken van IR-
busdrukknoppen met identiek adres, dan kunt u
ze groeperen in max. 5 groepen met elk hun 
bestelreferentie: 05-091, 05-092, 05-093, 05-094
en 05-095. De toetsen moeten apart besteld wor-
den. Bijbehorende toetsen zie p. 32

Bedieningstoetsen: 4
Aansluitschema: p. 41
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BUSDRUKKNOP 05-074
4 bedieningsknoppen

Verpakking: 1
De busdrukknop geeft feedback aan de gebruiker
via LED’s. De vier toetsen geven weer welke klok-
tabel in de installatie actief is: week, weekend, uit-
zondering of simulatie. Er zijn geen andere feed-
backmogelijkheden. Deze busdrukknop kan enkel
gebruikt worden in combinatie met de PC-Link
(05-200).
Voedingsspanning: 12V~, te voeden via apar-
te transformator
Busspanning: 9V DC (ZLVS, zeer lage veilig-
heidsspanning)
Maximumbedieningstijd: 8s.
Maximumaantal modules per Nikobus
installatie: 10
Aansluiting op de Nikobus: tweedraadsver-
binding (niet gepolariseerd)
Omgevingstemperatuur: 0°C tot +50°C

Het centraalplaatje moet apart besteld worden.

4-voudige centraalplaat met symbolen

Bedieningstoetsen: 4
Titanium 44-084-01
Graphite 45-084-01
Bronze 46-084-01
Sterling 47-084-01
Cobalt 48-084-01
Sepia 49-084-01

*Titanium: leverbaar voorjaar 2004

Aansluitschema: p. 41
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IR-HANDZENDER 05-088
4 kanalen, 4 bedieningsknoppen

Verpakking: 1
Met deze IR-handzender is het mogelijk om 4
bedieningen uit te voeren voor 4 kanalen. In totaal 
kunnen dus 16 functies met Nikobus worden
geprogrammeerd. De IR-stralen blijven beperkt
tot de ruimte waarin de afstandsbediening wordt
gebruikt. De handzender is voorzien van een con-
trole-LED.

Bedieningstoetsen: 4 x 4
Voeding: 2 batterijen 1,5V type AAA-LR03
Handleiding Nikobus: www.niko.be

IR UNIVERSELE HANDZENDER 05-089
10 kanalen, 4 bedieningsknoppen

Verpakking: 1
Met deze IR universele handzender is het moge-
lijk om 4 bedieningen uit te voeren voor 10 kana-
len. In totaal kunnen dus 40 functies met de
Nikobus worden geprogrammeerd. De IR-stralen
blijven beperkt tot de ruimte waarin de afstands-
bediening wordt gebruikt. Door het intoetsen van
een code bestaande uit 3 cijfers kan de afstands-
bediening worden geprogrammeerd voor alle
gebruikelijke tv-, video- en satelliettoestellen.
Meerdere toestellen kunnen met deze afstandsbe-
diening worden bediend.

Bedieningstoetsen: 10 x 4 voor Nikobus + bij-
komende toetsen voor tv, video en satelliet.
Voeding: 2 batterijen 1,5V type AAA-LR03
Handleiding Nikobus: www.niko.be

PRONTO 05-090-10
MET NIKOBUS-APPLICATIE
10 kanalen, 30 bedieningsknoppen

Verpakking: 1
De IR universele handzender Pronto met
Nikobus-applicatie maakt het mogelijk om in 10
ruimten 30 bedieningen uit te voeren. In totaal
kunnen dus 300 functies met de Nikobus worden
geprogrammeerd.
Per ruimte kunnen 8 sfeertoetsen worden gepro-
grammeerd. Er is keuze uit 2 lay-outs. De IR-
stralen blijven beperkt tot de ruimte waarin de
afstandsbediening wordt gebruikt. De afstands-
bediening is uitgevoerd met een aanraakscherm
en kan ook worden geprogrammeerd voor alle
gebruikelijke tv-, video-, audio- en satelliettoe-
stellen. Meerdere toestellen kunnen met deze
afstandsbediening worden bediend. De Nikobus-
applicatie is gratis downloadbaar op onze inter-
netsite.

Bedieningstoetsen: 10 x 30 voor Nikobus +
bijkomende toetsen voor tv, video, audio en satel-
liet.
Voeding: inclusief oplaadbare batterijen
Handleiding Nikobus: www.niko.be

PRONTO 05-090-11
BIJHOREND LAADSTATION

Verpakking: 1

Voeding: inclusief oplaadbare batterijen 

Handleiding Nikobus: www.niko.be
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UNIVERSELE MODULAIRE DIMMER
600VA 05-707

Verpakking: 1
Microcontroller gebaseerde modulaire dimmer
voor DIN-railmontage. Omschakelbaar van fase-
aansnijding voor inductieve belasting naar fase-
afsnijding voor resistieve en capacitieve belastin-
gen (elektronische transfo’s ).
Stuuringang voor 0/10V- of 1/10V-stuursignaal,
met automatische omschakeling. De sturing is
galvanisch gescheiden van het net en van het ver-
mogengedeelte. Dimbaar zowel voor 0/10V als
voor 1/10V.
Instellingen van de dimmer via 4 DIP-switches
CAB-signaalfilter

Beveiligingen: elektronische kortsluitbeveili-
ging, overspanningsbeveiliging en asymmetrie-
detectie. Zelfherstellende thermische beveiliging.
Signalisatie: LED-indicatie van de instellingen
en de beveiligingen.
Sturing: door dimcontroller 05-007-02 of indien
aangesloten op schakelmodule 05-000-02 via
een relaiscontact. 
Max. belasting: 600VA
Min. belasting: 35W
Afmetingen: 4 DIN

Aansluitschema: p. 47
Instelling DIP-switches: p. 47
Handleiding Nikobus: www.niko.be

ANDERE DIMMOGELIJKHEDEN

Verpakking: 1
Er zijn tal van andere dimmogelijkheden te reali-
seren met het Nikobus-systeem. Eén ervan is
gebruikmaken van de Nikobus-schakelmodule en
een modulaire dimmer.
Er is een volledige integratie mogelijk met het
ruime aanbod Niko-modulaire dimmers en met 
de Silicon Control-dimmers (zie hoofdstuk
Lichtregeling).

Per groep te dimmen lampen is een modulaire
dimmer, aangepast aan de lichtbron, beschikbaar.

Enkele voorbeelden:
• 05-728: modulaire dimmer voor gloeilampen

1000VA.
• 05-705: modulaire dimmer voor elektronische

transformatoren 500VA, zonder geheugen.
• 05-725: modulaire dimmer voor elektronische

transformatoren 500VA, met geheugen.
Afmetingen: 4 DIN

Handleiding Nikobus: www.niko.be

PROGRAMMEERBLOK 05-099
voor programmering busdrukknoppen

Verpakking: 1
Het programmeerblok is een handig gereedschap
om de Nikobus-drukknoppen op een eenvoudige
en vlugge manier te programmeren. Het wordt via
twee aansluitklemmen verbonden met de bus.
De busdrukknop wordt in het programmeerblok
geschoven en ingesteld. Een markering wordt
aangebracht op het tekstveld. De installateur kan
daardoor de drukknoppen vooraf instellen. Dit
levert een aanzienlijke tijdsbesparing op tijdens
het plaatsen van de drukknoppen.

Opgelet: niet geschikt voor de 2-, 4- en 8 vou-
dige busdrukknop.

Handleiding Nikobus: www.niko.be
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INTERFACE van 0/10V spanningssturing
naar 1/10V-stroomsturing o.a. voor
E.V.S.A. 65-330

Verpakking: 1

Aantal kringen x max. belasting:
1 x 100mA +  1 x 6A
Min. belasting per kring: 10mA

Galvanische scheiding, regeling min. en max.
punt, automatische uitschakeling door ingebouw-
de relais. Max. 6A uitschakelcapaciteit (uitbreid-
baar via externe contactor). Regelt alle merken
compatibel met de 1/10V-stroomsturing volgens
de standaard EN60929, zowel compact als 
fluorescentielampen, met dimbare elektronische
ballasten, 1-10V. DIN-railmontage.

Categorie: 3
Voedingsuitgang voor sturing: 24V DC
160mA
Aantal sturingsingangen: 1
Max. aansluitsectie voedingskabels:
2,5mm2

Netspanning: 230V~ 50Hz
Type schema: S265230 p. 39
Gewicht: 0,440kg
Afmetingen: H 71mm x B 117mm x D 96mm

SILICON DIMMER 12A ANALOGE STURING
OF DRUKTOETSBEDIENING

65-412

Verpakking: 1

Aantal kringen x max. belasting: 1 x
2760VA
Min. belasting per kring: 100W

Universele dimmer voor regeling van dimbare ver-
lichtingsbronnen: 
R: resistieve (ohmse)lasten – gloeilampen en halo-
geen 230V~
L: inductieve lasten – draadgewikkelde transforma-
toren
C: capacitieve lasten – elektronische transformato-
ren (géén elektronische ballasten – EVSA)
Alle combinaties (R,L,C) zijn toegelaten. Geen aan-
passing nodig ten opzichte van het soort belasting.
Herstelbare overspanning-, overstroom-  kortslui-
ting- en temperatuursbeveiliging met LED-indica-
tie. Uitgebreide sturingsmogelijkheden: contact,
analoog 0/10V of stroomsturing 1/10V. Instelling
van min. niveau tussen 0 en 30%. Instelling van
max. niveau tussen 50 en 100%. Locale bediening.
Ingebouwde filter voor CAB-signalen. Individuele
temperatuursmeting op elk koelvlak. Inklikbare stu-
ringsinterface voor service. Uitgebreide hulp voor
gebruiker en installateur: aflezing op de frontplaat
van spanning, stroom, temperatuur en status van de
beveiligingen. Voldoet aan de Europese normen
EN60669-2-1 en EN55015.

Voedingsspanning: 230V~ ±10%; 50Hz
Lekstroom (naar aarding): 0,7mA per dimmer
Voedingsklem maximum aansluitsectie:
4mm2 of 2 x 2,5mm2

Laagspanningsklem maximum aansluit-
sectie: 2,5mm2 of 2 x 1,5mm2

Voedingsuitgang voor sturing: 20V DC, 160mA
Aantal sturingsingangen: 1
Maximale temperatuur van de behuizing
Tc: 85°C
Isolatiebedrading: 2,5kV
Aansluitschema: p. 49
Gewicht: 4,5 kg
Afmetingen: H 303mm x W 200mm x D 100mm

HAL.12 - 24V

HAL.230V

HAL.12V
R,L,C
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SILICON DIMMER 16A ANALOGE STURING
OF DRUKTOETSBEDIENING

65-416

Verpakking: 1

Aantal kringen x max. belasting: 1 x 3680VA

Min. belasting per kring: 100W

Universele dimmer voor regeling van dimbare ver-
lichtingsbronnen: 
R: resistieve (ohmse)lasten – gloeilampen en halo-
geen 230V~
L: inductieve lasten – draadgewikkelde transforma-
toren
C: capacitieve lasten – elektronische transformato-
ren (géén elektronische ballasten – EVSA)
Alle combinaties (R,L,C) zijn toegelaten. Geen aan-
passing nodig ten opzichte van het soort belasting.
Herstelbare overspanning-, overstroom-,  kortslui-
ting- en temperatuursbeveiliging met LED-indica-
tie. Uitgebreide sturingsmogelijkheden: contact,
analoog 0/10V of stroomsturing 1/10V. Instelling
van min. niveau tussen 0% en 30%. Instelling van
max. niveau tussen 50% en 100%. Locale bedie-
ning. Ingebouwde filter voor CAB-signalen.
Individuele temperatuursmeting op elk koelvlak.
Inklikbare sturingsinterface voor service.
Uitgebreide hulp voor gebruiker en installateur:
aflezing op de frontplaat van spanning, stroom,
temperatuur en status van de beveiligingen. Voldoet
aan de Europese normen EN60669-2-1 en
EN55015.

Voedingsspanning: 230V~ ±10%; 50Hz
Lekstroom (naar aarding): 0,7mA per dimmer
Voedingsklem maximum aansluitsectie:
4mm2 of 2 x 2,5mm2

Laagspanningsklem maximum aansluit-
sectie: 2,5mm2 of 2 x 1,5mm2

Voedingsuitgang voor sturing: 20V DC, 160mA
Aantal sturingsingangen: 1
Maximale temperatuur van de behuizing
Tc: 85°C
Isolatiebedrading: 2,5kV
Aansluitschema: p. 49
Gewicht: 4,5 kg
Afmetingen: H 303mm x W 200mm x D 100mm

TOP

230V~50Hz

ta=35˚C tc=85˚C
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Elektronische schakelklok

• Dag-/weekprogrammering
• Gangreserve bij stroomuitval
• Manueel bedienbaar
• Max. 24 schakelbewegingen instelbaar
• Permanente weergave van het lopende program-

ma
• Minimum omschakeltijd 1min

Te combineren met Actor 05-795

Set: sensor + centraalplaat

Crème: 12-782
Wit: 32-782
Verpakking: 1

Zwart: 02-782
Verpakking: 1

Titanium: 44-782
Graphite: 45-782
Bronze: 46-782
Sterling: 47-782
Cobalt: 48-782
Sepia: 49-782
Verpakking: 1

Aansluitschema: p. 50

NIKOBUS-ACTOR
+ 2 ingangsklemmen

05-795

Sokkel:
met klauwen 
Verpakking: 1

Te combineren met sensor XX-781, XX-782 of
XX-784.
Door middel van de voorziene 2 ingangsklemmen
kan een schakelaar of drukknop aangesloten wor-
den om het toestel vanuit een andere plaats te
bedienen.

Aansluitschema: p. 50

E2 E1

12V~          50Hz
05-7X5

12V~ 12V~ B1 B2

day

prg ch

day

prg ch

day

prg ch

EXT1

EXT2

Elektronische klokthermostaat

• Dag-/weekprogrammering
• Instelprecisie: ± 0,5°C
• Gangreserve bij stroomuitval
• Manueel bedienbaar
• Max. 24 schakelbewegingen instelbaar
• 3 temperatuurniveaus: nacht, dag en antivries
• Permanent tijd- of temperatuurdisplay instel-

baar

Te combineren met Actor 05-795

Set: sensor + centraalplaat

Crème: 12-781
Wit: 32-781
Verpakking: 1

Zwart: 02-781
Verpakking: 1

Titanium: 44-781
Graphite: 45-781
Bronze: 46-781
Sterling: 47-781
Cobalt: 48-781
Sepia: 49-781
Verpakking: 1

Aansluitschema: p. 50

day

prg

day

prg

day

prg
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Bewegingsmelder PIR 180°

• Uitschakelvertragingstijd: instelbaar van ± 2s
tot ± 30min

• Lichtgevoeligheid: lichtsensor instelbaar van 2
tot 1000Lux

• Aanbevolen inbouwhoogte: 0,8m tot 1,2m
• Manueel bedienbaar
• Bevat trappenhuisfunctie
• Detectieveld: 8m frontaal en zijdelings
• Detectiehoek: horizontaal 180°, verticaal 81°

Symbool: 

Te combineren met Actor 05-795

Set: sensor + centraalplaat

Crème: 12-784
Wit: 32-784
Verpakking: 1

Zwart: 02-784
Verpakking: 1

Titanium: 44-784
Graphite: 45-784
Bronze: 46-784
Sterling: 47-784
Cobalt: 48-784
Sepia: 49-784
Verpakking: 1

Aansluitschema: p. 50
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MODULAIRE RF-INTERFACE 05-300
ontvanger van RF-drukknoppen 
en handzender

Verpakking: 1
Deze RF-ontvanger laat toe om alle RF-wandzen-
ders (draadloos) en de RF-handzender te gebrui-
ken met het Nikobus-domoticasysteem. In princi-
pe dient er slechts 1 modulaire RF-interface te
worden voorzien in de installatie. Meerdere RF-
ontvangers kunnen worden voorzien om de toe-
gelaten afstand te respecteren.

Opmerking: bij gebruik van een metalen scha-
kelkast kan met de antenne 05-309 de ontvangst
verzekerd worden, mits deze antenne buiten de
schakelkast blijft.

Ontvangbereik: ca. 30m
Voeding: 230V / 1W
Afmetingen: 4 DIN
Aansluitschema: p. 42
Handleiding Nikobus: www.niko.be

MODULAIRE BINAIRE INGANG 05-054
voor 4 potentiaalvrije contacten

Verpakking: 1
Deze binaire ingangsmodule bevat 4 digitale
ingangen voor potentiaalvrije contacten. Voor
iedere ingang is een manuele/automatische scha-
kelaar en status-LED voorzien. Wanneer het con-
tact sluit, wordt een telegram verstuurd. Als het
contact opent, wordt een ander telegram ver-
stuurd. Gelijk welke programmering kan worden
toegewezen bij het sluiten en openen.
De binaire ingangsmodule wordt via de modulai-
re interface (05-055) aan Nikobus gekoppeld en
gevoed. De verbinding gebeurt via een tienpolige
connector die zijdelings aan de modulaire interfa-
ce gekoppeld wordt. Typische toepassingen zijn:
contacten van telefooninterfaces, alarminstalla-
ties, signalisatiecontacten, zonweringsturing-
modules...

Aantal binaire ingangen: 4 spanningsvrije
contacten
Omgevingstemperatuur: 0°C tot +50°C
Ingang voedingsspanning: 5V DC geleverd
door de module zelf
Ingangskabellengte: max. 30m (tussen exter-
ne contacten en modulair binaire ingang)
Afmetingen: DIN-behuizing 2 modules breed
Voeding module: via modulaire interface 05-
055
Aansluitschema: p. 44
Handleiding Nikobus: www.niko.be

MODULAIRE INTERFACE 05-055

Verpakking: 1
De modulaire interface wordt met een tienpolige
connector zijdelings gekoppeld aan de modulaire
schakelklokken, de modulaire schemerschakelaar
en de modulaire contactinterface en zet hun beve-
len om in een Nikobus-telegram. De voeding voor
de klok, de schemerschakelaar en de modulaire
binaire ingang wordt door de modulaire interface
geleverd. Dataoverdrachtbeveiliging: in de modu-
laire interface is een controle ingebouwd
waardoor een telegram slechts verzonden wordt
wanneer de bus vrij is. Bij een ”conflict” op de
bus wordt het telegram automatisch opnieuw ver-
zonden.
Vermits op de modulaire interface 4 kana-
len beschikbaar zijn, kunnen op één
modulaire interface terzelfdertijd combi-
naties van meerdere Nikobus-modulaire
componenten worden aangesloten en dit
tot een maximale bezetting van 4 kanalen.
Voorbeelden:

- één modulaire vierkanaalsklok
- of twee modulaire tweekanaalsklokken
- of vier modulaire schemerschakelaars
- of één modulaire tweekanaalsklok en twee

modulaire schemerschakelaars

Afmetingen: 2 DIN
Voeding: 230V/1W
Aansluitschema: p. 43
Handleiding Nikobus: www.niko.be
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MODULAIRE TWEEKANAALSKLOK 05-182

Verpakking: 1
De digitale schakelklok laat toe elektrische ver-
bruikers volgens een tijdprogramma te schakelen.
Iedere Nikobus-functie kan worden geprogram-
meerd. De schakelklok heeft een weekprogramma
waardoor elke dag individueel geprogrammeerd
kan worden. De tweekanaalsklok is voorzien van
een randomaanwezigheidssimulatie. De klok
wordt via de modulaire interface (05-055) aan
Nikobus gekoppeld en gevoed.

Kanalen: 2
Programma: week, blokvorming van dagen
Autonomie bij stroomuitval: 150u
Opladingsduur batterij: 140u
Vakantieprogramma: tot max. 99 dagen
Omgevingstemperatuur: -10°C tot +55°C
Schakelstandaanduiding: ja
Kortste schakeltijd: 1 minuut
Programmeerbaar: elke minuut
Schakelbevelen: 42
Zomer/wintertijd: manueel
Verzegeling: kap- en klemafdekking standaard
meegeleverd
Randomgenerator: programmeerbaar
Scherm: LCD
Tijdsafwijking: ± 5 minuten/jaar
Afmetingen: 2 DIN
Voeding: via modulaire interface 05-055

Aansluitschema: p. 43
Handleiding Nikobus: www.niko.be

MODULAIRE VIERKANAALSKLOK 05-184

Verpakking: 1
De digitale schakelklok laat toe elektrische ver-
bruikers volgens een tijdprogramma te schakelen.
Iedere Nikobus-functie kan worden geprogram-
meerd. De schakelklok heeft een weekprogramma
waardoor elke dag individueel geprogrammeerd
kan worden. De klok wordt via de modulaire inter-
face (05-055) aan Nikobus gekoppeld en gevoed.

Kanalen: 4
Programma: week, blokvorming van dagen
Autonomie bij stroomuitval: 72u
Opladingsduur batterij: 70u
Omgevingstemperatuur: -10°C tot +45°C
Schakelstandaanduiding: ja
Kortste schakeltijd: 1 minuut
Programmeerbaar: elke minuut
Schakelbevelen: 322
Zomer/wintertijd: manueel of automatisch via
ontvanger 05-185.
Verzegeling: kap- en klemafdekking standaard
meegeleverd
Scherm: LCD
Tijdsafwijking: ± 5 minuten/jaar indien geen
koppeling met ontvanger 05-185.
Afmetingen: 6 DIN
Voeding: via modulaire interface 05-055

Aansluitschema: p. 43
Handleiding Nikobus: www.niko.be

MODULAIRE LICHTSENSOR 05-180

Verpakking: 1
De modulaire lichtsensor is een elektronische
schakelaar die bediend wordt door de inwerking
van het licht op een fotocel. Toepassingen: stu-
ring van verlichting, rolluiken, zonwering…
De modulaire lichtsensor wordt via de modulaire
interface 05-055 aan de Nikobus gekoppeld en
gevoed. Er worden twee Nikobus-telegrammen
gestuurd: één bij het onderschrijden en één bij
het overschrijden van de ingestelde lichtwaarde.

Omgevingstemperatuur lichtsensor:
-10°C tot +55°C
Omgevingstemperatuur fotocel:
-30°C tot +70°C
Instelmogelijkheid: 2-300Lux of 200-
20000Lux
Schakelstandaanduiding: LED
Beschermingsgraad lichtsensor: IP20
Beschermingsgraad fotocel: IP65
Afstand fotocel tot lichtsensor: max. 100m
Afmetingen: 2 DIN
Voeding: via modulaire interface 05-055

Aansluitschema: p. 44
Handleiding Nikobus: www.niko.be
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ATOOMKLOKONTVANGER MET 05-185
MODULAIRE VOEDING

Verpakking: 1
De atoomklokontvanger bestaat uit een ontvanger
met ingebouwde antenne en uit een modulaire
voeding. Via een tweedraadsverbinding wordt hij
verbonden met de vierkanaalsklok (05-184). De
DCF77-ontvanger zorgt voor een perfecte afstem-
ming van datum en tijd met de atoomklok van
Braunschweig. Hierdoor loopt de klok steeds juist
en worden de zomer- en wintertijd automatisch
aangepast.

Afmetingen voeding: 2 DIN
Afmetingen antenne: H 50mm x B 100mm x D
40mm
Voeding: 230V

Aansluitschema: p. 45
Handleiding Nikobus: www.niko.be

TELEFOONINTERFACE 1 KANAAL 05-190

Verpakking: 1
De Nikobus-telefooninterface schakelt op afstand
verbruikers via het telefoonnetwerk. De sturing
gebeurt via een druktoetstelefoon of via een druk-
toetshandzender (antwoordapparaat, afstandsbe-
diening). De toestellen moeten uitgerust zijn met
“tone dialing” = multifrequentiekiesprocedure. De
terugmelding van de schakeltoestand van het uit-
gangsrelais gebeurt via signaaltonen. Het inge-
bouwde relais kan lokaal bediend worden, zowel
via de drukknoppen op de voorkant als via een
extern aansluitbare drukknop.
De schakelfunctie via de telefoonlijn wordt
beschermd door een code van 4 cijfers. De cijfer-
code en het aantal ringtonen worden ingesteld op
de voorzijde van de module door middel van
minidraaischakelaars. Twee LED’s tonen de relais-
schakeltoestand (aan/uit) en de toestand van de
interface (opgebeld/stand-by). Het schakelcontact
kan rechtstreeks aan de verbruiker of via de exter-
ne ingang A of B aan de Nikobus-modules
gekoppeld worden.

Voeding telefooninterface: 230V~, 1,5VA
Relaiscontact: 10A
Belfrequentie: 23Hz tot 54Hz
Omgevingstemperatuur: -5°C tot 45°C
Europese keuring:
C TR 21
BAPT 23 ZV 5
73/23/EWG
89/336/EWG
Afmetingen: 4 DIN

Aansluitschema: p. 45
Handleiding Nikobus: www.niko.be

TELEFOONINTERFACE 4 KANALEN 05-191

Verpakking: 1
De Niko-telecontrol is een bidirectionele tele-
fooninterface die op afstand verbruikers schakelt
en de schakeltoestand via gesproken berichten
terugmeldt. Het toestel is eveneens in staat auto-
noom 4 voorgeprogrammeerde nummers te kie-
zen en tot 4 ingesproken alarmboodschappen
weer te geven. Deze meldingen worden ingeleid
door contactingangen die bijvoorbeeld bestuurd
worden vanuit de Nikobus-schakelmodule.
Voor de aansturing van de verbruikers beschikt de
Niko-telecontrol over 4 open collectoruitgangen,
die via externe relais met Nikobus kunnen ver-
bonden worden. Deze externe contacten kunnen
rechtstreeks via de A- en B-ingangen van de
Nikobus-modules worden aangesloten of via de
modulaire binaire ingangsmodule (05-054).
De schakelfunctie via de telefoonlijn wordt door
een code van 4 cijfers beschermd. Als de aange-
sloten telefoon in gebruik is, dan wordt deze ver-
binding in geval van alarm automatisch verbro-
ken. Wordt een verstuurde alarmmelding niet
bevestigd door de opgebelde persoon, dan wordt
de lokale alarmuitgang ingeschakeld. De bevesti-
ging gebeurt via een druktoetstelefoon of via 
een druktoetshandzender (antwoordapparaat,
afstandsbediening). De toestellen moeten uitge-
rust zijn met “tone dialing” = multifrequentiekies-
procedure. De programmering gebeurt via de
ingebouwde LCD-display en de 5 toetsen. Door
gebruik te maken van een noodvoeding (UPS) is
de volledige functionaliteit van de telefooninterfa-
ce tijdens een netonderbreking gegarandeerd.

Voeding telefooninterface: 230V~, 5,2VA of
12V DC 0,3W
Open collectoruitgangen: 4 x 24V DC, 50mA
(kortsluitvast)
Open collector lokaal alarm: 1 x 24V DC,
50mA (kortsluitvast)
Alarmingangen: 4 x potentiaalvrije N.O.-con-
tacten (impulsduur > 50ms)
Belfrequentie: 20Hz tot 60Hz
Telefoonlijn: analoog volgens CTR 21
Europese keuring:
CTR21
BAPT 23 ZV5
73/23/EWG
89/336/EWG
Omgevingstemperatuur: -5°C tot 45°C
Afmetingen: 8 DIN

Aansluitschema: p. 45
Handleiding Nikobus: www.niko.be
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HOORN VOOR TELEFOONINTERFACE
om teksten in te spreken 05-194

Verpakking: 1
Om individuele teksten in te spreken bij de tele-
fooninterface 05-191, is een apart te bestellen
hoorn vereist, die in de 4-polige RJ-connector op
het voorpaneel ingeplugd wordt.

Handleiding Nikobus: www.niko.be

INTERFACE VOOR DRUKKNOPPEN 05-056
aansluiting van 2 standaarddrukknoppen

Verpakking: 1
Deze interface zet externe drukknopcontacten om
in een Nikobus-telegram. Zolang het contact
gesloten is, wordt het telegram op de bus
gestuurd (max. 8s). Er zijn 2 ingangen voorzien
voor externe drukknoppen en één uitgang voor de
koppeling met de Nikobus. De voeding van de
inbouwinterface voor drukknoppen wordt gele-
verd door de Nikobus.

Contacten: 2 drukknoppen
Aansluitschema: p. 41
Handleiding Nikobus: www.niko.be

INTERFACE VOOR SCHAKELAAR 05-057
aansluiting van 1 standaardschakel-
contact

Verpakking: 1
Deze interface zet een extern schakelcontact met
lage bedieningsfrequentie om in twee Nikobus-
telegrammen. Wanneer het contact sluit wordt een
telegram verstuurd. Als het contact opent, wordt
een ander telegram verstuurd. Gelijk welke pro-
grammering kan worden toegewezen bij het slui-
ten en openen. Er is 1 ingang voorzien voor een
extern schakelcontact en één uitgang voor de
koppeling met Nikobus. De voeding van de
inbouwinterface voor schakelaar wordt geleverd
door Nikobus.

Contacten: 1 schakelcontact
Omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C
Rustperiode: min. 200ms tussen openen en
sluiten.
Aansluitschema: p. 41
Handleiding Nikobus: www.niko.be
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NIKOBUS-STARTERSPAKKET 05-100-04
voor snelle kennisname van de Nikobus-
mogelijkheden

Verpakking: 1
Dit pakket biedt de installateur de mogelijkheid
kennis te maken met de basismogelijkheden van
het Nikobus-domoticasysteem. De materialen
kunnen in een eerste installatie worden gebruikt.
Bovendien heeft de installateur de mogelijkheid
om een gratis Nikobus-infodag (theorie en prak-
tijk) te volgen.

Het pakket bevat:
• 1 schakelmodule 05-000-02
• 2 busdrukknoppen 05-064
• 1 tweevoudige horizontale muurprint 05-032
• 2 toetsen da Vinci met tekstveld 45-060-03
• 1 tweevoudig horizontaal afdekraam 

da Vinci 45-032
• 1 programmeerblok 05-099
• 1 schroevendraaier
• 1 bon voor een gratis infodag
• 1 cd-rom met calculatieprogramma

Handleiding Nikobus: www.niko.be

STARTERSPAKKET PC-link 05-101-04
Nikobus met PC-programmering

Verpakking: 1
Dit pakket biedt de installateur de mogelijkheid
om de basisfuncties van het Niko-bussysteem te
vervolledigen. Dankzij de PC-Link kunnen kalen-
derfuncties, tijdsfuncties en aanwezigheidssimu-
laties toegevoegd worden. Bovendien bevat dit
pakket een bon voor een gratis Nikobus-infodag
(theorie + praktijk).

Het pakket bevat:
• 1 x 05-200 PC-link
• 1 x 05-000-02 schakelmodule
• 1 x 05-011 muurprint
• 1 x 47-078  8-voudige busdrukknop
• 1 x 47-088 Sterling centraalplaat
• 1 x 53-011 enkelvoudige afdekplaat 

Cirio satijn-chroom

Handleiding Nikobus: www.niko.be

NIKOBUS- PM-113-91
PROGRAMMEERBLOCNOTE

Een handig programmeeroverzicht voor de
installatie van een Nikobus-systeem. Op een
zeer heldere en eenvoudige wijze noteert u
hierop de volledige programmering. Wilt uw
klant achteraf een instelling wijzigen, dan
vindt u hiermee snel alles terug.

DEMOPANEEL NIKOBUS- PT-004-99
OVERZICHT

Een werkend demonstratiepaneel (90 x 150cm)
waarbij uw klant op het scenariopaneel de
gebruiksvoordelen van Nikobus ontdekt.
Uitgerust met een schakel- en rolluikmodule in
een verdeelkast met bijhorende RF-zender en
busdrukknoppen.

ZELFKLEVERS MET PM-123-99
NIKOBUS-FUNCTIES

Stickerbladen met functiesymbolen die u
kunt kleven op geschakelde wandcontact-
dozen en drukknoptoetsen of in toetsen met
tekstveld.

 Overzicht programmering inbouwsensoren + handzenders 

Installateur: Klant: Datum: Pag.:

Schakel.interf. Drukkn.interf.

Opmerking:

Moduletype: S =  schakelmodule, R = rolluikmodule, D = dimcontroller

Plaats:

 + LED  + label

Module-
type/nr.

Tijd
T1Uitgang 

Tijd
T2Mode

0201    PM-113-91

Het garantiebewijs moet binnen 14 dagen na installatie teruggezonden worden naar Niko.
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Schakel.interf. Drukkn.interf.

Opmerking:

Moduletype: S =  schakelmodule, R = rolluikmodule, D = dimcontroller

Plaats:

 + LED  + label

Module-
type/nr.
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DEMOPANEEL NIKOBUS- PT-008-99
SCENARIO

Dit werkend paneel (85 x 85cm) toont u met
behulp van een plattegrond van een stan-
daardwoning de mogelijkheden van
Nikobus in al zijn faciliteiten.

DEMOPANEEL NIKOBUS- PT-007-99
VERKLARING

Een verduidelijkend paneel (85 x 85cm) dat
de mogelijkheden van Nikobus in al zijn
faciliteiten toont, gebruikmakend van een
aantal schema’s.



Afdekplaten

30

Centerafstand 
71mm verticaal

Centerafstand 
71mm horizontaal

8 x 8cm 8 x 14cm 8 x 20cm 8 x 15cm 8 x 22cm 8 x 29cm 8 x 36cm 15 x 8cm 22 x 8cm 29 x 8cm 36 x 8cm

Crème RAL~1013
12-761 12-762 12-763 12-765 12-766 12-764-30 12-760-35 12-768 12-767 12-764 12-760-05
Verpakking:
50 25 20 25 20 5 5 25 20 5 5

Wit RAL~9010
32-761 32-762 32-763 32-765 32-766 32-764-30 32-760-35 32-768 32-767 32-764 32-760-05
Verpakking:
50 25 20 25 20 5 5 25 20 5 5

Black RAL 7021
02-761 02-762 02-763 02-765 02-766 02-764-30 02-760-35 02-768 02-767 02-764 02-760-05
Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1 1/5 1/5 1 1

Platin RAL 806005
71-011 71-012 71-013 71-022 71-023 71-024 71-032 71-033 71-034
Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Safir RAL 2702010
72-011 72-012 72-013 72-022 72-023 72-024 72-032 72-033 72-034
Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Amazon RAL 1803005
73-011 73-012 73-013 73-022 73-023 73-024 73-032 73-033 73-034
Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Bordeaux RAL 0102015
74-011 74-012 74-013 74-022 74-023 74-024 74-032 74-033 74-034
Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Sahara RAL 0858030
75-011 75-012 75-013 75-022 75-023 75-024 75-032 75-033 75-034
Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Terracotta RAL 505050
76-011 76-012 76-013 76-022 76-023 76-024 76-032 76-033 76-034
Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Azur RAL 2708015
77-011 77-012 77-013 77-022 77-023 77-024 77-032 77-033 77-034
Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Pistache RAL 1108020
78-011 78-012 78-013 78-022 78-023 78-024 78-032 78-033 78-034
Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Centerafstand
60mm verticaal
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Centerafstand
60mm verticaal

Centerafstand 
71mm verticaal

Centerafstand 
71mm horizontaal

8 x 8cm 8 x 14cm 8 x 20cm 8 x 15cm 8 x 22cm 8 x 29cm 15 x 8cm 22 x 8cm 29 x 8cm 36 x 8cm

Titanium
44-411 44-412 44-413 44-422 44-423 44-424 44-432 44-433 44-434 44-435

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1 1

Grafiet
45-411 45-412 45-413 45-422 45-423 45-424 45-432 45-433 45-434 45-435

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1 1

Brons
46-411 46-412 46-413 46-422 46-423 46-424 46-432 46-433 46-434 46-435

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1 1

Sterling
47-411 47-412 47-413 47-422 47-423 47-424 47-432 47-433 47-434 47-435

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1 1

Cobalt
48-411 48-412 48-413 48-422 48-423 48-424 48-432 48-433 48-434 48-435

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1 1

Sepia
49-411 49-412 49-413 49-422 49-423 49-424 49-432 49-433 49-434 49-435

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1 1

ructuur staa

5-011 51-012 51-013 51-022 51-023 51-024 51-032 51-033 51-034 :
8 x 8cm 8 x 14cm 8 x 20cm 8 x 15cm 8 x 22cm 8 x 29cm 15 x 8cm 22 x 8cm 29 x 8cm

Satijn nikkel
52-011 52-012 52-013 52-022 52-023 52-024 52-032 52-033 52-034

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Satijn chroom
53-011 53-012 53-013 53-022 53-023 53-024 53-032 53-033 53-034

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Glanzend staal
54-011 54-012 54-013 54-022 54-023 54-024 54-032 54-033 54-034

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Messing
55-011 55-012 55-013 55-022 55-023 55-024 55-032 55-033 55-034

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Goud
56-011 56-012 56-013 56-022 56-023 56-024 56-032 56-033 56-034

Verpakking:
1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1

Titanium leverbaar vanaf voorjaar 2004.
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A

4-072

B
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nr
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4-074

2A 2C1A 1C

2B 2D1B 1D

TOP

nr

4-078

2 bedieningstoetsen XX-072

4 bedieningstoetsen XX-074

8 bedieningstoetsen XX-078

2-knops 05-060

TOETSEN VOOR BUSDRUKKNOPPEN

gebruik rood crème wit zwart titanium grafiet brons sterling cobalt sepia

+ 82-060-01 12-060-01 32-060-01 02-060-01 44-060-01 45-060-01 46-060-01 47-060-01 48-060-01 49-060-01

+ 82-061-01 12-061-01 32-061-01 02-061-01 44-061-01 45-061-01 46-061-01 47-061-01 48-061-01 49-061-01

+ 12-081-01 32-081-01 02-081-01 44-081-01 45-081-01 46-081-01 47-081-01 48-081-01 49-081-01

+ 12-060-02 32-060-02 02-060-02 44-060-02 45-060-02 46-060-02 47-060-02 48-060-02 49-060-02

+ 12-060-03 32-060-03 02-060-03 44-060-03 45-060-03 46-060-03 47-060-03 48-060-03 49-060-03

+ 12-080-04 32-080-04 02-080-04 44-080-04 45-080-04 46-080-04 47-080-04 48-080-04 49-080-04

+ 12-080-04 32-080-04 02-080-04 44-080-04 45-080-04 46-080-04 47-080-04 48-080-04 49-080-04

+ 44-082 45-082 46-082 47-082 48-082 49-082

+ 44-084 45-084 46-084 47-084 48-084 49-084

+ 44-088 45-088 46-088 47-088 48-088 49-088
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2-knops 05-061 + LED

4-knops 05-064

2-knops 05-081 met
IR-ontvanger

4-knops 05-085 met
IR-ontvanger

busdrukknop dubbel met
IR-ontvanger 05-091, 05-092,
05-093, 05-094, 05-095

CENTRAALPLAATJES VOOR BUSDRUKKNOPPEN
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MODE

Functie Omschrijving Aantal bedieningsknoppen
De modes m1 tot m8 worden opgeroepen door de ”mode”-toets tijdens het programmeren minder dan 1,6s. in te drukken. De programmeermodes worden weergegeven op het 7-segmentdisplay.
m1: ..........aan/uit............................................................................................................................................boven: aan, onder: uit...........................................................................................................................................................................................................................2
m2: ..........aan (eventueel met bedieningstijd)............................................................steeds aan (centrale functies)....................................................................................................................................................................................................1
m3: ..........uit (eventueel met bedieningstijd)...............................................................steeds uit (centrale functies).......................................................................................................................................................................................................1
m4: ..........drukknop....................................................................................................................................aan zolang er geduwd wordt (bv.. beldrukknop, dimmeraansturing) max.8s.......................................................1
m5: ..........impuls............................................................................................................................................puls aan/puls uit (bv.. impulsschakelaar of teleruptor)........................................................................................................................1
m6: ..........vertraagd afvallend (langere tijden, tot 2 uur)...........................drukken: aan, na verloop van bepaalde tijd: uit (bv.. trapautomaat)..................................................................................1
m7: ..........vertraagd opkomend (langere tijden, tot 2 uur)......................drukken: na verloop van bepaalde tijd: aan (bv. actievertraging)...........................................................................................1
m8: ..........knipperen ..................................................................................................................................drukken: aan/uit/aan/..., uitschakelen: m3..............................................................................................................................................................1

De modes m11 tot m15 worden opgeroepen door de ”mode”-toets tijdens het programmeren langer dan 1,6s. in te drukken. De programmeermodes knipperen op het 7-segmentdisplay.
m11: ......vertraagd afvallend (kortere tijden, tot 50s.) ..................................zoals m6, maar kortere tijden ....................................................................................................................................................................................................1
m12:........vertraagd opkomend (kortere tijden, tot 50s.) .............................zoals m7, maar kortere tijden ....................................................................................................................................................................................................1
m13:........stappenschakelaar aan/uit........................................................................................na elkaar schakelen van meerdere uitgangen via een tijdcyclus. ............................................................................................................2

Vrij te kiezen volgorde bij het programmeren bepaalt de uiteindelijke schakelvolgorde.
m14: ......sfeer aan.....................................................................................................................................kort drukken: oproepen van een bepaalde sfeer...............................................................................................................................................................1
........................................................................................................................................................................................lang drukken: schrijft de gewijzigde sfeer in het geheugen (> 3s.)................................................................................................................

m15:........sfeer aan/uit...........................................................................................................................bovenste toets kort drukken: oproepen van een bepaalde sfeer......................................................................................................................2
bovenste toets lang drukken: schrijft de gewijzigde sfeer in het geheugen (> 3s.)
onderste toets —> uit

m16, 17, 18 hebben voorlopig geen functie

TIJDEN

Bij modes m6, m7 en m13: Bij modes m11 en m12 (korte tijden): Bij modes m2 en m3 (bedieningstijd):
0 = 10s. 0 = 0,5s. 0 = 0s.
1 = 1min. 1 = 1s. 1 = 1s.
2 = 2min. 2 = 2s. 2 = 2s.
3 = 3min. 3 = 3s. 3 = 3s.
4 = 4min. 4 = 4s. 4,...,F= 0s.
5 = 5min. 5 = 5s.
6 = 6min. 6 = 6s.
7 = 7min. 7 = 7s.
8 = 8min. 8 = 8s.
9 = 9min. 9 = 9s.
A = 15min. A = 15s.
B = 30min. B = 20s.
C = 45min. C = 25s.
D = 60min. D = 30s.
E = 90min. E = 40s.
F = 120min. F = 50s.

LED-indicaties: (A) 13 voor 12 uitgangen (waarvan 1 wissel)
(B) 2 voor voeding van uitgangen
(C) 8 voor modes
(D) 1 voor Nikobus
(E) 1 voor actieve voeding van de schakelmodule
(F) 2 voor externe 230V ingangen

(G) Programmeertoets: instellen via schroevendraaier
(H) Uitgang-selectietoets: om 1 van de 12 uitgangen te kiezen
(I) Mode-selectietoets: om 1 van de 13 modes te kiezen

(J) Tijdschakelaar: om tijd in te stellen
(K) Onverliesbaar EEPROM-geheugen 
(L) Busaansluiting 
(M) Aansluiting terugmelding-LED’s 
(N) Externe 230V ingangen 
(O) SET-selectietoets: om 1 van de 2 externe ingangen te kiezen
Geluidssignaal: korte signalen: program mode 

lang signaal: herkenning sensor 
dubbel kort signaal: wissen 
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Rolluikmodule 05-001-02

MODE

Functie Omschrijving Aantal bedieningsknoppen

m1: ........open.............................................................bovenaan de knop + T2................................................................2
stop...............................................................boven- of onderaan de knop + T2.....................................

sluit...............................................................onderaan de knop + T2
m2: ..........open    ....................................................altijd open + T2........................................................................................1
m3: ..........sluit ............................................................altijd sluiten + T2 ..................................................................................1
m4: ..........stop...............................................................altijd stop ..........................................................................................................1
m5: ..........RF-bediening..................................links boven: open + T2 .................................................................4

links onder: sluit
rechts boven: stop
rechts onder: stop

m6: ..........open met bedientijd..............altijd open + T2 + T3........................................................................1
m7: ..........sluit met bedientijd................altijd sluiten + T2 + T3..................................................................1
m8 is zonder functie en niet selecteerbaar

TIJDEN

- Bij alle modes kan een tijdsfunctie ingesteld worden. Door de tijdsinstelling kan de looptijd van een rolluikmotor ingesteld worden. Er is keuze uit 16 mogelijke 
instellingen gaande van 0 tot 90s., met of zonder zelf in te stellen bedieningstijd. 

- Omschakelvertraging bij draaiende motor: T1 = 0,5s. (vaste tijd). Doel: elektrische en mechanische bescherming tegen plotse omschakeling van draairichting.
- Instelbare uitschakeltijd na startcommando: T2
- Instelbare bedieningstijd: T3
Tijdschakelaar voor modes m1 t.e.m. m5 (looptijd T2) Tijdschakelaar voor modes m6 t.e.m. m7 (combinatie van bedieningstijd en looptijd)

Draaischakelaar looptijd (T2) bedieningstijd (T3)
0 =     uitgeschakeld 0 - 1s.
1 = 0,4s. (impulssturing) 1 - 1s.
2 = 6s. 2 - 2s.
3 = 8s. 3 - 3s.
4 = 10s. 4 8s. 1s.
5 = 12s. 5 8s. 2s.
6 = 14s. 6 8s. 3s.
7 = 16s. 7 16s. 1s.
8 = 18s. 8 16s. 2s.
9 = 20s. 9 16s. 3s.
A = 25s. A 30s. 1s.
B = 30s. B 30s. 2s.
C = 40s. C 30s. 3s.
D = 50s. D 90s. 1s.
E = 60s. E 90s. 2s.
F = 90s. F 90s. 3s.

LED-indicaties: (A) 6 x 2 voor uitgangen
(B) 2 voor voeding van uitgangen
(C) 8 voor modes
(D) 1 voor Nikobus
(E) 1 voor actieve voeding van de rolluikmodule
(F) 2 voor externe 230V ingangen

(G) Programmeertoets: instellen via schroevendraaier
(H) Uitgang-selectietoets: om 1 van de 6 uitgangen te kiezen
(I) Mode-selectietoets: om 1 van de 7 modes te kiezen

(J) Tijdschakelaar: om tijd in te stellen
(K) Onverliesbaar EEPROM-geheugen 
(L) Busaansluiting 
(M) Externe 230V ingangen 
(N) SET-selectietoets: om 1 van de 2 externe ingangen te kiezen
Geluidssignaal: korte signalen: program mode 

lang signaal: herkenning sensor 
dubbel kort signaal: wissen 
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LED-indicaties: (A) 12 voor uitgangen
(B) 2 voor externe ingangen
(C) 8 voor modes
(D) 1 voor Nikobus
(E) 1 voor actieve voeding van de dimcontroller

(F) Programmeertoets: instellen via schroevendraaier
(G) Uitgangselectietoets: om 1 van de 12 uitgangen te kiezen
(H) Modeselectietoets: om 1 van de 10 modes te kiezen

(I) (J) Tijdschakelaars T1 & T2: om tijd in te stellen
(K) Onverliesbaar EEPROM-geheugen 
(L) Busaansluiting 
(M) Externe 230V-ingangen 
(N) SET-selectietoets: om 1 van de 2 externe ingangen (en voorwaarden) te kiezen
Geluidssignaal: korte signalen: program-mode 

lang signaal: herkenning sensor 
dubbel kort signaal: wissen 
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Dimcontroller 05-007-02

Functie Omschrijving Aantal bedieningsknoppen
m1: .....dim aan/uit...............boven kort: dim aan naar laatste waarde...........................................................2

boven lang: dim op naar maximum waarde
onder kort: dim uit
onder lang: dim neer naar minimum waarde

m2: .......dim aan/uit...............links boven: dim aan naar laatste waarde........................................................4
links onder: dim uit
rechts boven, kort: dim aan naar laatste waarde
rechts boven, lang: dim op naar maximum waarde
rechts onder, kort: dim uit
rechts onder, lang: dim neer naar minimum waarde

m3: .......sfeer aan/uit ..........links boven kort: oproepen sfeer..................................................................................4
links boven lang: wegschrijven sfeer
links onder: dim uit
rechts boven: dim op
rechts onder: dim neer 

Functie Omschrijving Aantal bedieningsknoppen
m4: .......sfeer aan ......................kort: oproepen sfeer, lang: wegschrijven sfeer .........................................1
m5: .......aan .....................................dim aan naar laatste waarde................................................................................................1
m6: .......uit ..........................................dim uit, bepaalde tijd: aan .....................................................................................................1
m7: .......vertraagd uit ...........dim aan naar laatste waarde................................................................................................1

dim neer naar minimum waarde na bepaalde tijd
m8: ....... knipperen...................aan/uit/aan, ... met dimsnelheid 0 .............................................................................1

uitschakelen met m6

De modes m11 en m12 worden opgeroepen door de ”mode”-toets tijdens het pro-
grammeren langer dan 1,6sec. in te drukken. De mode-LED’s pinken.
m11: ...preset aan/ uit ...links boven: oproepen preset ............................................................................................4

links onder: dim uit
rechts boven: dim op
rechts onder: dim neer 

m12: ...preset aan ................preset oproepen ....................................................................................................................................1

MODE

DEFINITIES
Dmax: de maximale spanning waarbij geen visuele verandering meer optreedt. Voorbeeld:

de maximale uitgangsspanning bij een manuele aan - dimfunctie. Deze parameters kunnen individueel ingesteld worden per uitgang:
Dmin: de minimum regelspanning bij de manuele uit - dimfunctie. Dstart: tussen 0-2V in 16 stappen (door de fabrikant vooraf ingestelde waarde = 1,6V)
Dstart: de start / stop spanning bij het aandimmen of uitdimmen Dmin: tussen 1-4V in 16 stappen (door de fabrikant vooraf ingestelde waarde = 1,6V)

de spanning waarbij de lamp begint te gloeien. Dmax: tussen 6-10V in 16 stappen (door de fabrikant vooraf ingestelde waarde = 10V)

DIMSNELHEID

Dimsnelheid : ‘dimtijd’ OFF -> Maximum: Dimsnelheid : ‘dimtijd’ OFF -> Maximum:
draaischakelaar T1 (bij default parameters) draaischakelaar T1 (bij default parameters)

0 1s. 8 30s.
1 2s. 9 40s.
2 4s. A 50s.
3 6s. B 1min.
4 8s. C 2min.
5 10s. D 3min.
6 15s. E 4min.
7 20s. F 5min.
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MODE

Functie Omschrijving Aantal bedieningsknoppen
De modes m1 tot m8 worden opgeroepen door de ”mode”-toets tijdens het programmeren minder dan 1,6s. in te drukken. De mode-LED’s lichten continu op.
m1: ..........aan/uit............................................................................................................................................boven: aan, onder: uit...........................................................................................................................................................................................................................2
m2: ..........aan (eventueel met bedieningstijd)............................................................steeds aan (centrale functies)....................................................................................................................................................................................................1
m3: ..........uit (eventueel met bedieningstijd)...............................................................steeds uit (centrale functies).......................................................................................................................................................................................................1
m4: ..........drukknop....................................................................................................................................aan zolang er geduwd wordt (bv.. beldrukknop, dimmeraansturing) max.8s......................................................1
m5: ..........impuls............................................................................................................................................puls aan/puls uit (bv.. impulsschakelaar of teleruptor)........................................................................................................................1
m6: ..........vertraagd afvallend (langere tijden, tot 2 uur)...........................drukken: aan, na verloop van bepaalde tijd: uit (bv.. trapautomaat)..................................................................................1
m7: ..........vertraagd opkomend (langere tijden, tot 2 uur)......................drukken: na verloop van bepaalde tijd: aan (bv.. actievertraging).........................................................................................1
m8: ..........knipperen ..................................................................................................................................drukken: aan/uit/aan/..., uitschakelen: m3..............................................................................................................................................................1

De modes m11 tot m15 worden opgeroepen door de ”mode”-toets tijdens het programmeren langer dan 1,6s. in te drukken. De mode-LED’s pinken.
m11: ......vertraagd afvallend (kortere tijden, tot 50s.) ..................................zoals m6, maar kortere tijden ....................................................................................................................................................................................................1
m12:........vertraagd opkomend (kortere tijden, tot 50s.) .............................zoals m7, maar kortere tijden ....................................................................................................................................................................................................1
m13:........stappenschakelaar aan/uit........................................................................................na elkaar schakelen van meerdere uitgangen via een tijdcyclus. ............................................................................................................2

Vrij te kiezen volgorde bij het programmeren bepaalt de uiteindelijke schakelvolgorde.
m14: ......sfeer aan.....................................................................................................................................kort drukken: oproepen van een bepaalde sfeer...............................................................................................................................................................1
........................................................................................................................................................................................lang drukken: schrijft de gewijzigde sfeer in het geheugen (> 3s.)................................................................................................................

m15:........sfeer aan/uit...........................................................................................................................bovenste toets kort drukken: oproepen van een bepaalde sfeer......................................................................................................................2
bovenste toets lang drukken: schrijft de gewijzigde sfeer in het geheugen (> 3s.)
onderste toets —> uit

m16, 17, 18 hebben voorlopig geen functie

TIJDEN

Bij modes m6, m7 en m13: Bij modes m11 en m12 (korte tijden): Bij modes m2 en m3 (bedieningstijd):
0 = 10s. 0 = 0,5s. 0 = 0s.
1 = 1min. 1 = 1s. 1 = 1s.
2 = 2min. 2 = 2s. 2 = 2s.
3 = 3min. 3 = 3s. 3 = 3s.
4 = 4min. 4 = 4s. 4,...,F= 0s.
5 = 5min. 5 = 5s.
6 = 6min. 6 = 6s.
7 = 7min. 7 = 7s.
8 = 8min. 8 = 8s.
9 = 9min. 9 = 9s.
A = 15min. A = 15s.
B = 30min. B = 20s.
C = 45min. C = 25s.
D = 60min. D = 30s.
E = 90min. E = 40s.
F = 120min. F = 50s.

Compacte schakelmodule 05-002-02

A

J

I

C

D

E

B

F

G

H

LED-indicaties: (A) 4 voor uitgangen

(B) 1 voor Nikobus

(C) 1 voor actieve voeding van de schakelmodule

(D) Programmeertoets: instellen via schroevendraaier

(E) Uitgangselectietoets: om 1 van de 4 uitgangen te kiezen

(F) Modeselectietoets: om 1 van de 14 modes te kiezen

(G) (H) Tijdschakelaar: om tijd in te stellen

(I) Busaansluiting 

(J) Display: weergave van de ingestelde mode

Geluidssignaal: korte signalen: program mode 

lang signaal: herkenning sensor 

dubbel kort signaal: wissen 
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LED-indicaties: (A) 4 voor uitgangen

(B) 1 voor Nikobus

(C) 1 voor actieve voeding van de dimcontroller

(D) Programmeertoets: instellen via schroevendraaier

(E) Uitgangselectietoets: om 1 van de 4 uitgangen te kiezen

(F) Modeselectietoets: om 1 van de 14 modes te kiezen

(G) (H) Tijdschakelaars T1 & T2: om tijd in te stellen

(I) Busaansluiting 

(J) Display: weergave van de ingestelde mode

Geluidssignaal: korte signalen: program mode 

lang signaal: herkenning sensor 

dubbel kort signaal: wissen 
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I

C

D

E

B

F

G

H

Compacte dimcontroller 05-008-02

Functie Omschrijving Aantal bedieningsknoppen
m1: .....dim aan/uit...............boven kort: dim aan naar laatste waarde...........................................................2

boven lang: dim op naar maximum waarde
onder kort: dim uit
onder lang: dim neer naar minimum waarde

m2: .......dim aan/uit...............links boven: dim aan naar laatste waarde........................................................4
links onder: dim uit
rechts boven, kort: dim aan naar laatste waarde
rechts boven, lang: dim op naar maximum waarde
rechts onder, kort: dim uit
rechts onder, lang: dim neer naar minimum waarde

m3: .......sfeer aan/uit ..........links boven kort: oproepen sfeer..................................................................................4
links boven lang: wegschrijven sfeer
links onder: dim uit
rechts boven: dim op
rechts onder: dim neer 

m4: .......sfeer aan ......................kort: oproepen sfeer, lang: wegschrijven sfeer .........................................1
m5: .......aan .....................................dim aan naar laatste waarde................................................................................................1
m6: .......uit ..........................................dim uit, bepaalde tijd: aan .....................................................................................................1

Functie Omschrijving Aantal bedieningsknoppen
m7: .......vertraagd uit ...........dim aan naar laatste waarde................................................................................................1

dim neer naar minimum waarde na bepaalde tijd
m8: ....... knipperen...................aan/uit/aan, ... met dimsnelheid 0 .............................................................................1

uitschakelen met m6

De modes m11 en m12 worden opgeroepen door de ”mode”-toets tijdens het pro-
grammeren langer dan 1,6s. in te drukken. De mode-LED’s pinken.
m11: ...preset aan/ uit ...links boven: oproepen preset ............................................................................................4

links onder: dim uit
rechts boven: dim op
rechts onder: dim neer 

m12: ...preset aan ................preset oproepen ....................................................................................................................................1
m13: ...dim aan/uit...............1knopsmode ..............................................................................................................................................1

kort: omschakelen tussen uit en max. waarde
lang: op/neer dimmen

m14: ...dim aan/uit...............met geheugen...........................................................................................................................................1
kort: omschakelen tussen uit en laatste waarde
lang: op/neer dimmen

MODE

DEFINITIES
Dmax: de maximale spanning waarbij geen visuele verandering meer optreedt. Voorbeeld:

de maximale uitgangsspanning bij een manuele aan - dimfunctie. Deze parameters kunnen individueel ingesteld worden per uitgang:
Dmin: de minimum regelspanning bij de manuele uit - dimfunctie. Dstart: tussen 0-2V in 16 stappen (door de fabrikant vooraf ingestelde waarde = 1,6V)
Dstart: de start / stop spanning bij het aandimmen of uitdimmen Dmin: tussen 1-4V in 16 stappen (door de fabrikant vooraf ingestelde waarde = 1,6V)

de spanning waarbij de lamp begint te gloeien. Dmax: tussen 6-10V in 16 stappen (door de fabrikant vooraf ingestelde waarde = 10V)

DIMSNELHEID

Dimsnelheid : ‘dimtijd’ OFF -> Maximum: Dimsnelheid : ‘dimtijd’ OFF -> Maximum:
draaischakelaar T1 (bij default parameters) draaischakelaar T1 (bij default parameters)

0 1s. 8 30s.
1 2s. 9 40s.
2 4s. A 50s.
3 6s. B 1min.
4 8s. C 2min.
5 10s. D 3min.
6 15s. E 4min.
7 20s. F 5min.
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Diagnose rapportering Diagnoserapportering compacte modules

m1        Nikobus telegram OK, pinken=foute telegram - horizontaal segment midden licht op: Nikobus-telegram
m2        Kortsluiting, polarisatie fout - A knippert: kortsluiting, polarisatiefout
m3        Busvoeding fout - B knippert: busvoeding fout
m4        Geheugen fout - C knippert: geheugenfout

Programmering externe 230V ingangen (niet voorhanden bij compacte modules)

1. Gebruik van de externe 230V-ingangen als schakelaar

- druk op de ‘program’-toets
- selecteer de uitgang(en), de bijhorende modes en eventuele tijdsinstellingen
- selecteer de gewenste ingang (A of B) met behulp van de ‘set’-toets 
- er zijn 3 mogelijkheden

LED A ON LED B OFF uitgang reageert op verandering van A
LED A OFF LED B ON uitgang reageert op verandering van B
LED A ON LED B ON uitgang reageert op verandering van A en van B

- druk langer op de ‘set’-toets(tot een beep-toon de herkenning aangeeft)
- verlaat de programmeermode

2. Gebruik van de externe 230V-ingangen als doorlaat-functie

- druk op de ‘program’-toets
- selecteer de uitgang(en) en de bijhorende modes 
- selecteer de gewenste ingang (A of B) met behulp van de ‘set’-toets  en ook de voorwaarde: er zijn 6 mogelijkheden

toestand van busdruk-   
LED A LED B knop Actie  

OFF OFF on busdrukknoptelegram wordt doorgelaten zonder invloed van de externe ingangen
ON OFF on busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A op 230V ligt
pinkt OFF on busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A op 0V ligt
OFF ON on busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als B op 230V ligt
OFF pinkt on busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als B op 0V ligt
ON ON on busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A en B op 230V liggen
pinkt pinkt on busdrukknoptelegram wordt doorgelaten als A en B op 0V liggen 

- druk op de busdrukknop
- verlaat de programmeermode

Programmeren

Selectief wissen

van een stroomkring

van een schakelaar

Alles wissen

Uitgangen manueel bedienen

Programmeringswerkwijze
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Aansluiting standaardbusdrukknoppen

busaansluiting

Achterzijde enkelvoudige 
muurprint 05-011

Achterzijde dubbele 
muurprint 05-012-50

Voorbeeld aansluitschema
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Aansluiting busdrukknoppen met LED

aansluiting voor 
status LED

of voor voeding (12V~) van
IR-busdrukknoppen

aansluiting voor status LED
of voor voeding (12V~) van

IR-busdrukknoppen

busaansluiting

Achterzijde enkelvoudige 
muurprint 05-011

Achterzijde dubbele 
muurprint 05-012-50

LED1
0V

LED2

Aansluiting IR-busdrukknoppen
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Muurprint (bv.: 05-011-10)

Aansluiting 
voor voeding

Busaansluiting
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Montage busdrukknoppen

muurprintinbouwdoos voor
schroefbevestiging

afdekplaat busdrukknop toetsen 

muurprintinbouwdoos voor
schroefbevestiging

afdekplaat busdrukknop toetsen

Aansluiting interface voor drukknoppen 05-056

Aansluiting interface voor schakelaar 05-057

E

E
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common

IN 1

IN 2

bus

bus

05-057

IN 

IN 

bus

bus

Buiten-PIR

Glasbreukmelder

Deurcontact

muurprintinbouwdoos voor
schroefbevestiging

afdekplaat busdrukknop-
module

centraalplaat
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Aansluiting modulaire interface 05-055
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Aansluiting atoomklokontvanger met modulaire voeding 05-185
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Aansluiting telefooninterface 1 kanaal 05-190

Aansluiting telefooninterface 4 kanalen 05-191

aLbLa b S1 12
V

230V~
L1 N

0682 X

Code-Nr. Rings 

On Off hook

05-190

09

8
7 6 5 4

3
2109

8
7 6 5 4

3
21 09

8
7 6 5 4

3
21 09

8
7 6 5 4

3
21 09

8
7 6 5 4

3
21

L1
LN
N230V~

aLbLa b S1 12
V

230V~
L1 N

0682 X

Code-Nr. Rings 

On Off hook

05-190

09

8
7 6 5 4

3
2109

8
7 6 5 4

3
21 09

8
7 6 5 4

3
21 09

8
7 6 5 4

3
21 09

8
7 6 5 4

3
21

L1
N

L

230V~

230V~
10A

RF

IR

NNN

LN10A 230V~ 50Hz 10A 230V~ 50HzN

12111098 121110BA N B2B10V753 64

select mode

busfeedback led

program

µ

m
6

m
5 

   
15

m
4 

   
14

 

m
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13

m
2 

   
12

m
1 

   
11

L4L L5 L6

21

230V~ 50Hz05-000-01

T1230V~ 

set6

m
7

m
8 

   
18

0123456789AB
CE

F

BU
SD

RU
KK

NO
PP

EN
en

 IN
TE

RF
AC

ES

Telefoonlijn in Telefoonlijn uit
Telefoonlijn in Telefoonlijn uit

1. Aansluiting externe DC-voeding (alternatief voor 9)
2. Keuzestekker S3 voor externe voeding
3. Niet van toepassing (keuzestekker voor EIB-gebruik)
4. Keuzestekker voor relais als impulsuitgangen
5. Inplugbare schroefklem voor 4 stuuringangen
6. Inplugbare schroefklem voor 4 schakeluitgangen
7. LCD-display 16 digits, 2 lijnen

8. Aansluiting voor hoorn (om teksten in te spreken)
9. Aansluiting netvoeding 230V (alternatief voor 1)
10. Programmering drukknoppen
11. Telefoonlijnaansluiting

L S I A V
05-191

0682 X

ES V M M M M
4

M
3

M
2

M
1

ÖA A4 A3 A2 A1+12V/+24V

230V~
L1 N

La Lb b a

10
9

87

1 2 3 4 5 6

11

12

Voor de aansturing van de verbruikers beschikt de Niko-telecontrol over 4 open collectoruitgangen, die via externe relais met Nikobus kunnen verbon-
den worden.
Indien maar 1 of 2 schakelkanalen nodig zijn, kunnen deze rechtstreeks met de externe ingangen A en B van de schakel- of rolluikmodule of de dimcon-
troller verbonden worden (zie aansluitschema S205191).
Zijn er meerdere schakelkanalen (max. 4) vereist, dan dient men gebruik te maken van de binaire ingang (05-054) met de modulaire interface (05-055).
Zie aansluitschema S105191.
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Aansluiting telefooninterface 4 kanalen 05-191

Bus
Active

Power

NIKO
BUS
INTERFACE

1 2 3

6 7 8

4 5

NikoBUS
B1 B2

1 2 3

6 7 8

4 5

05-054

21

1 2 3 4

3 4
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I
AU

+5V COM
L S I A V

05-191
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ES V M M M M
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M
3

M
2

M
1

ÖA A4 A3 A2 A1+12V/+24V

230V~
L1 N

La Lb b a
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busfeedback led
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0123456789AB
CE

F

max.10A

L
230V~

N
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230V~
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12111098 121110BA N B2B10V753 64

select mode

busfeedback led

program

µ

m
6

m
5 

   
15

m
4 

   
14

 

m
3 

   
13

m
2 

   
12

m
1 

   
11

L4L L5 L6

21

230V~ 50Hz05-000-01
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Aansluiting universele modulaire dimmer 05-707

DIMCONTROLLER

NIKOBUS

ON

OFF

I U

I U

0 - 10V

Manuele selectie

Auto-selectie

Overstroom

Overspanning

1 2 3 4

1 - 10V

Analoge
sturing

Faseaansnijding

Faseafsnijding

HAL.12 - 24V

HAL.12VHAL.230V

+
Asymmetrie

Sturing via
N.O.-contact (met geheugen)

(zonder geheugen)

Instelling DIP-switches universele modulaire dimmer 05-707

ON

OFF

I U
0 - 10V

1 2 3 4

HAL.12 - 24V

ON

OFF

I U
0 - 10V

1 2 3 4

HAL.12 - 24V

Faseaansnijding (Inductief)
1 OFF = Faseafsnijding (res. + cap.)

Overstroombeveiliging
(Kortsluiting of overbelasting)

Overspanningsbeveiliging
(Faseafsnijding i.p.v. -aansnijding of 
defecte belasting of pieken op het net)

Gelijkstroom of thermische beveiliging

Manuele instelling van het 
stuursignaal op 0/10V

3 OFF = Analoog 1/10V

ON

OFF
1 2 3 4

1 Faseafsnijding
2 Analoge sturing
3 Manuele instelling van het 
   stuursignaal op 1/10V
4 Manuele keuze van het 
   stuursignaal (0/10V of 1/10V)

ON

OFF
1 2 3 4

Druktoetsbediening

2 OFF = Analoge sturing

ON

OFF
1 2 3 4

Druktoetsbediening
met geheugen

4 OFF = Zonder geheugen

ON

OFF
1 2 3 4

Automatische selectie van het 
stuursignaal (0/10V of 1/10V)

4 OFF = Manuele keuze

R,L

R,L,C

max.10A

L
230V~

N

L
N

230V~
L
N

230V~

T1

0V0V0V0V

12 x   0 - 10V output   

12111098 B2B17642 531

select mode

bus     

program

m
7

m
8

m
6

m
5

m
4  

m
3

230V~ 50Hz05-007

BA N

T2 T1230V~ 

set-- --

m
2 

   
12

m
1 

   
11

0123456789AB
CE

F0123456789AB
CE

F

I U

reset

L N N

05-707- +

overcurrent
overvoltage

DC protection
600 W (ta = 35°C)

230V ~ 50Hz

1 2 3 4

ON DIP

I U

reset

L N N

05-707- +

overcurrent
overvoltage

DC protection
600 W (ta = 35°C)

230V ~ 50Hz

1 2 3 4

ON DIP1 2

Schema ➀ is aanbevolen.
* Schema ➁ enkel toepassen indien schema ➀ niet realiseerbaar is. 
Het kan zorgen voor een instabiliteit bij het dimmen van elektronische transformatoren.

➀ ➁ *
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DCF
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DCF
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L N B1 B2

1 2 3 4 5

6 7 8
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select mode
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program
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7
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8
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6
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5
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m
3
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BA N

T1230V~ 

set

m
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m
1 

  

0123456789AB
CE

F

230V~

 B
DCF

COM

DCF

230V~50Hz 05-200

L N B1 B2

+-

CA

DB

TOP

nr

4-074

 B

COM

230V~50Hz 05-201

L N B1 B2

B'

1 32 7654

B'1 B'2PC

modem

2A 2C1A 1C

2B 2D1B 1D

TOP

nr

4-078

A

4-072

B

TOP

nr

05-002-0205-001-02 05-008-0205-007-0205-000-02

05-203

PC-Link 05-200

PC-Logic 05-201
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T1

B2B1

select mode

bus     

program

m
7

m
8

m
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BA N

T1230V~ 

set

m
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m
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0123456789AB
CE

F

230V~

230V~

 B
DCF

COM

DCF

230V~50Hz 05-200

L N B1 B2

+-

05-002-0205-001-02 05-008-0205-007-0205-000-02

 B

X
COM

230V~50Hz 05-205

L N B1 B2

COM

1 32 C 654

A44 / A88
COM 1

Audiolink 05-205

L1

L3
N

L2

3 x 400V~ + N

PEN LN

65-412
DIMMER

3
Com.

-

2

+

1
V DC

+

4

R,L,C

Max.12A

T1

0V0V0V0V

12 x   0 - 10V output   

12111098 B2B17642 531

select mode

bus     

program

m
7

m
8

m
6

m
5

m
4  

m
3

230V~ 50Hz05-007-02

BA N

T2 T1230V~ 

set-- --

m
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12

m
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11

0123456789AB
CE

F0123456789AB
CE

F

PEN LN

65-416
DIMMER

3
Com.

-

2

+

1
V DC

+

4

R,L,C

Max.16A

ON

OFF
1 2

ON

OFF
1 2

Aansluitschema 65-412 + 65-416
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Montage Sensor

E2 E1

12V~          50Hz
05-7X5

12V~ 12V~ B1 B2

Actor

Sensor

Nikobus-actor 05-795

05-7X5

S157X5

E2 E1 12V~ 12V~ B1 B2

230V~

12V~

L
N

NIKOBUS

Sensor 

Actor 

XX-781 XX-784 XX-782

05-7X5

EXT1

EXT2

20 : 0° C 08 : 15
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02-0
02-060-01 .......................................................32
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02-060-03 .......................................................32
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